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HSD2.55S

TEKNISK INFORMATION

ø Utlopp mm 50

Utloppsanslutning Gängad 
fläns/slangkoppling

Typ av vätska Sand/Slurry

Temperatur 0-40°C

Max. partikel hantering 
i mm

9

Max. torrsubstans % 15

Max. PH-värde 5-9

Max. Kapacitet l/min 220

Max. Lyfthöjd m 13.20

ALLMäN PUMPANDE 
VäTSKA

KOMPONENTER

Impeller Semi-Vortex impeller

Kullager Skärmade kullager

Mekanisk tätning Dubbel mekanisk 
tätning i oljebad 

MATERIAL

Impeller Gjutning av kromjärn

Agitator Gjutning av kromjärn

Hölje Segjärnsgjutning 
EN-GJS-700-2

Pumpkropp Gjuten aluminium

Mekanisk tätning Kiselkarbid

PUMP
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Motoreffekt kW 0,55

Startmetod kondensator

Typ, poler Induktionsmotor, 2 
poler, IP68

Isolering Isoleringsklass E

Fas / Spänning 1-fas / 230V / 110V / 
50Hz

Varvtal 2810

Motorskydd (inbyggt) Cirkelt termiskt urtag

Märkström 3,40

MATERIAL

Mantel Aluminiumlegering 
gjutning

Axel Rostfritt stål 
EN-X6Cr13

Kabel H07RN8-F 3C*1,
0mm²

Kabellängd 10m

MOTOR

Torrvikt Kg 14

Tryckmotstånd max. 20m 

ÖVRIGT

DIMENSION

DIMENSION - I MM

A 241

A1 200

B 171

B1 97

D 186

d 50

H 421

W1 105
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PRESTANDAKURVA

I slitande och korrosiva miljöer förekommer naturligt ett högre slitage på vissa komponenter. För mer information besök vår websida www.tsurumi.
eu/swedish/applikationer.htm.
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HSD2.55S | TILLBEHöR

TILLBEHöR

OLJESENSOR TSS-TEG-08
TSS-tätningsoljesensor M8 (10m)

Externt monterade läckagesensorer för vattendetektering inuti oljekammaren. Observera att ett extra relä, t.ex. 
en sökare, måste installeras.

MOTORSKYDDSHANDSKE 56104000tu
Motorskyddskontakt 230V med handautomatik (på-av)

SPECIFIKATION

Amperage Control 4,0A

Cable Gland 2 x M16

IP 44

Brytare: AV-PÅ (0-I) skydd 4A 2x kabelgenomföringar M16, för användning av extern flottörbrytare 
Överbelastningsskydd: Kopplar automatiskt bort motorn vid för hög strömförbrukning, vilket förhindrar 
överhettning och skador.

REPARATIONSSATS FöR KABEL 061-TEG-05
Kabelreparationssats för 001-012-44 Cabtyre-kabelsats (10 m) H07RN8

Kabelreparationsset som låter dig reparera en trasig kabel på plats själv.


