
LH-W

Tsurumi Intec Pump AB
Brålandsvägen 30
Stora Höga

+46 10-206 50 10 sales@tsurumi.se
www.tsurumi.se

https://www.linkedin.
com/company/tsurumi-pump-sverige/
https://www.facebook.
com/tsurumipumpsverige

LH
41

10
W

.p
df

 | 
05

.1
1.

20
25

1

LH4110W

TEKNISK INFORMATION

ø Utlopp mm 100

Utloppsanslutning JIS 20K fläns

Typ av vätska Dränering

Temperatur 0-40°C

Max. partikel hantering 
i mm

8

Max. torrsubstans % 3-5

Max. PH-värde 5-9

Max. Kapacitet l/min 2000

Max. Lyfthöjd m 216

ALLMäN PUMPANDE 
VäTSKA

KOMPONENTER

Impeller Fläkthjul av sluten 
typ

Kullager Skärmade kullager

Mekanisk tätning Dubbel mekanisk 
tätning i oljebad 

MATERIAL

Impeller Gjutning av kromjärn

Hölje Gråjärnsgjutning 
EN-GJL-200

Sugplatta Gjutning av kromjärn

Pumpkropp Strukturerat stål

Mekanisk tätning Kiselkarbid

PUMP
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Motoreffekt kW 110,0

Startmetod stjärna/delta

Lämplig för 
frekvensomriktare

Ja

Lämplig för 
mjukstartare

Ja

Typ, poler Induktionsmotor, 2 
poler, IP68

Isolering Isoleringsklass F

Fas / Spänning 3-fas / 400V / 50Hz

Varvtal 2965

Motorskydd (inbyggt) Miniatyrskydd

Märkström 209

Spänningsändring 
400V --> 230V

Återlindning

Spänningsändring 
400V --> 690V

Extern anslutning 
(stjärna)

MATERIAL

Mantel Gråjärnsgjutning 
EN-GJL-200

Axel Rostfritt stål 
EN-X30Cr13

Kabel NSSHÖU(3C*35mm²,
3*16mm²/3E,3*2,
5ST);NSSHÖU 
(3C*35mm², 
3*16mm²/3E)

Kabellängd 20m

MOTOR

Torrvikt Kg 1270

Tryckmotstånd max. 50m

ÖVRIGT

DIMENSION

DIMENSION - I MM

B 1825

D 616

d 100

D1 592

W1 380
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PRESTANDAKURVA

I slitande och korrosiva miljöer förekommer naturligt ett högre slitage på vissa komponenter. För mer information besök vår websida www.tsurumi.
eu/swedish/applikationer.htm.
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LH4110W | ACCESSORIES

ACCESSORIES

FLANGE ADAPTERS 048-TEG-03
Flange Adapter JIS/DIN

SPECIFICATIONS

No. Of bolt holes 8

Flänsadapter för 4" JIS 20K - 4" DIN PN25


