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KW-4038

TEKNISK INFORMATION

Ribbavstånd mm 1/2/2,5/5

Avstånd ribbor i 
mmKapacitet m³/h 
(1)

27

Avstånd ribbor 
mmKapacitet m³/h 
(2)

45

Avstånd ribbor 
mmKapacitet m³/h (2,
5)

52

Avstånd ribbor 
mmKapacitet m³/h 
(5)

73

Höjd mm (H1) 395

Höjd mm (H2) 842

Höjd mm (H3) 506

Vattenvägens bredd 
mm

≤ 400

Längd mm 650

Installationsvinkel 60°

Temperatur 0-40°C

Max. PH-värde 4-10

ALLMäN PUMPANDE 
VäTSKA

KW-4038 | TEKNISK INFORMATION

 | Motor, Övrigt on the next pageTEKNISK INFORMATION



KW

Tsurumi Intec Pump AB
Strandvägen 5
Bleket

010-206 50 10 sales@tsurumi.se
www.tsurumi.se

https://www.linkedin.
com/company/tsurumi-pump-sverige/
https://www.facebook.
com/tsurumipumpsverige

KW
-4

03
8.

pd
f |

 0
9.

08
.2

02
5

2

Motoreffekt kW 0,09

Fas / Spänning 3-fas / 400V / 50Hz

Torrvikt Kg 27,80
MOTOR ÖVRIGT


